2. Fundamente

MONTAGEANLEITUNG s

Camas Pfosten Typ 1 Wir empfehlen lhnen eine P L 5 B e
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1. Bensti Werk Beton bedarf ca. 25-30 L ﬁ'\ ﬁy [ *\ &]

- Benctigtes Werkzeug \ bzw. ein 40kg Sack je Loch. il - 3

e Fertigbeton / Estrichmortel

e \Wasser

e Zollstock

® Wasserwaage
® 5,5 mm Sechskant
e Spaten

e Winkelschleifer & Schutzbrille 11

3. Pfosten setzen 4. Zaun montieren

2 | | 1
g o | ! | ‘ Nach Abbinden der
2480 ‘ | |[ | 1 e Betonfundamente
= mm . ko Gitter mon-
S I I onnen Gi
S 3 MaB zwischen den Wassern |‘.[ |,{ & tiert werden. Bitte
0 & aen.
§ i Pfosten = Lichte Weite it I I \ a %itjsga%ScﬁLsza
(I de an & dreh
} i gerade an rehen
I I | I Sie diese handfest.
| |
| L

5. Setzen mit Gefille 6. Ecke

Auf der Innenseite der Doppelstabmatte

Bei einem Gefélle i
sollten Sie ca. 3cm heraustrennen.
von mehr als 10% /\
wird eine Teilung der 1. ) 4.
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= CAMAS GmbH
Am Férderturm 10-12
2. _ D- 44575 Castrop-Rauxel
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E-Mail: info@camas.de
Internet: www.camas.de
Schiitzen Sie Ihre Biegestelle mit unser-
2 S - 2 em Speziallack vor unerwischtem Rost. Tel.: +49 (0) 2305 — 97 31 40
Hierbei sind zusatzliche
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Alternativ bieten wir rechte/linke Eckpfosten an.




